
ELECTRIC MINING DUMP TRUCK

XGA5550BEVT

Rated Power :
Rated Load :
Kerb Mass :
Cargo Dimension :
Maz. Speed :
Max. Gradeability :

618.24 kw
40000 kg
20000 kg

5900x2580x1700 mm
58 km/h

50%



XGA5550BEVT

High Power Long Lasting High Adaptability High Technology

CONTACT US:

xcmgthailand.com

@xcmg_thailand xcmgthailand

info@ocr.co.th

@xcmgthailand 02-430-5555

Mass Parameter
Whole Mass - น้ําหนักบรรทุกรวมท้ังคัน
Rated Mass - น้ําหนักบรรทุก

Performance

Max. Speed - ความเร็วสูงสุด
Max. Gradeability - ความสามารถในการไตชันสูงสุด
Endurance Milage - ระยะทางสูงสุดตอการชารต

Dimension

Dimension - ขนาดรถท้ังคัน
Wheel Base WB1+WB2 - ระยะหางลอ
Frame Width - ความกวางเฟรม
Cargo Size - ขนาดกะบะบรรทุก (ยxกxส)

Main Parts

Battery  Brand - ยี่หอแบตเตอร�่
Battery  Capacity - ความจ�แบตเตอร�่
Motor  Rated Power - กําลังมอเตอร
Transmission  Model - รุนเกียร

Suspension

Front Suspension - ระบบกันกระแทกหนา
Rear Suspension - ระบบกันกระแทกหลัง

Brake System

Service Brake System - ระบบเบรค
Parking Brake System - ระบบเบรคมือ

Supporting Brake System - ระบบชวยเบรค

Tire Tire Size - ขนาดยางลอ
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60000

40000

58

50

120

8900x2580x3500

4000+1400

865

5900x2580x1700

CATL

281.91

270/405

Lvkon J4S240

12.00R20

ELECTRIC MINING DUMP TRUCK

Leaf spring 10(2*3+18+7 mm)
Leaf spring 13(25 mm)

Double circuit air brake

Spring energy storage 

air cut-off braking

Electric Retarder


